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Wichtige Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheitshinweise

1.

2B S

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des
Produkts.

Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des
Produkts auf. Geben Sie das Produkt an andere Nutzer stets zusammen mit
diesen Sicherheitshinweisen und der Bedienungsanleitung weiter.

Beachten Sie alle Warnungen.
Befolgen Sie alle Anweisungen.
Verwenden Sie das Produkt nicht in der Ndhe von Wasser.

Reinigen Sie das Produkt nur, wenn es nicht mit dem Stromnetz verbunden
ist. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen Tuch.

Verschliefien Sie keine Luftungsoéffnungen. Die Aufstellung muss gemaf
den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

SteIIenNSie das Produkt nicht in der Nahe von Warmequellen wie Radia-
toren, Ofen oder anderen Apparaten (einschlieflich Verstarkern) auf, die
Warme erzeugen.

Betreiben Sie das Produkt ausschliefdlich an Stromquellentypen, die den
Angaben im Kapitel ,Technische Daten“ und den Angaben am Netzste-
cker entsprechen. Schliefen Sie das Produkt stets an eine Steckdose mit
Schutzleiter an.

Achten Sie immer darauf, dass niemand auf das Netzkabel treten kann und
dass es nicht gequetscht wird, insbesondere nicht am Netzstecker, an der
Steckdose und an dem Punkt, an dem es aus dem Produkt tritt.

Verwenden Sie nur Zusatzprodukte/Zubehorteile, die der Hersteller emp-
fiehlt.

Verwenden Sie das Produkt nur zusammen mit Wagen, Regalen, Stativen,
Halterungen oder Tischen, die der Hersteller empfiehlt oder die zusammen
mit dem Produkt verkauft werden. Wenn Sie einen Wagen verwenden,
schieben Sie ihn zusammen mit dem Produkt aufierst vorsichtig, um Verlet-
zungen zu vermeiden und zu verhindern, dass der Wagen umkippt.

Trennen Sie das Produkt vom Netz, wenn Gewitter auftreten oder das Pro-
dukt liber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Lassen Sie alle Instandsetzungen von qualifiziertem Servicepersonal durch-
fihren. Instandsetzungen miissen durchgefiihrt werden, wenn das Produkt
auf irgendeine Weise beschadigt wurde, wenn beispielsweise das Netzka-
bel beschadigt wurde, Fliissigkeiten oder Objekte in das Produkt gelangt
sind, das Produkt Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht fehler-
frei funktioniert oder fallen gelassen wurde.

WARNUNG: Setzen Sie das Produkt weder Spritz- noch Tropfwasser aus.
Stellen Sie keine mit Wasser gefiillten Gegenstiande wie Blumenvasen auf
das Produkt. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Produkt vom Netz
Zu trennen.
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Wichtige Sicherheitshinweise

17. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker des Netzkabels immer in ord-
nungsgemafiem Zustand und leicht zuganglich ist.

Gefahrenhinweise auf der Geratertickseite (EZL-2020-20 L,

pd
L 2021-40) w
A CAUTION & Die nebenstehende Kennzeichnung ist auf der Riickseite des
Produkts angebracht. e
Die Symbole haben folgende Bedeutung:
A Innerhalb des Produkts treten gefahrliche Spannungswerte auf, die =
ein Stromschlagrisiko darstellen.
Offnen Sie niemals das Produkt - es besteht die Gefahr eines
Stromschlags. Im Inneren des Produkgs befinden sich keine Kom- 2
ponenten, die Sie reparieren kdnnen. Uberlassen Sie Reparaturen
ausschlie’lich einem autorisierten Sennheiser-Service-Partner. y
A Lesen und befolgen Sie die in der Bedienungsanleitung enthalte- z
nen Sicherheits- und Betriebsanweisungen. —
g
Brandgefahr durch Uberlast é
Uberlasten Sie weder Steckdosen noch Verldngerungskabel. Andernfalls be- 3

steht das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages.

Ersatzteile

Wenn Ersatzteile eingebaut werden miissen, dann stellen Sie sicher, dass

der Wartungstechniker Ersatzteile verwendet, die Sennheiser empfiehlt, oder
solche Ersatzteile, die dieselben Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen.
Unzulassige Ersatzteile konnen zu Branden oder elektrischen Schlagen fiihren
oder andere Risiken bergen.

Sicherheitspriifung

Veranlassen Sie, dass der Wartungstechniker nach Abschluss der Wartungs-
oder Reparaturarbeiten Sicherheitspriifungen durchfiihrt, um sicherzustellen,
dass sich die Gerate in sicherem Betriebszustand befinden.

Hinweis zur Uberpriifung des Schutzleiteranschlusses:

Der Schutzleiter ist nur mit der unteren Aluleiste des Koffers verbunden. Des-
halb kann die Uberpriifung des Schutzleiteranschlusses nur gegen die Metall-
Winkelleiste am Boden des Ladekoffers erfolgen. Nur dieser ist niederohmig
mit dem Schutzleiter verbunden.

Gefahr durch hohe Lautstarke

Das Produkt wird von Ihnen gewerblich eingesetzt. Daher unterliegt der Ge-

brauch den Regeln und Vorschriften der zustéandigen Berufsgenossenschaft.
Sennheiser als Hersteller ist verpflichtet, Sie auf mdglicherweise bestehende
gesundheitliche Risiken ausdriicklich hinzuweisen.
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Wichtige Sicherheitshinweise

Mit dem Produkt konnen Schalldriicke tiber 85 dB (A) erzeugt werden. 85 dB (A)
ist der Schalldruck, der laut Gesetz als maximal zulassiger Wert liber die Dauer
eines Arbeitstages auf das Gehor einwirken darf. Er wird nach den Erkennt-
nissen der Arbeitsmedizin als Beurteilungspegel zugrunde gelegt. Eine hohere
Lautstarke oder langere Einwirkzeit konnen das Gehor schadigen. Bei hdheren
Lautstarken muss die Horzeit verkiirzt werden, um eine Schadigung auszu-
schliefien.

Sichere Warnsignale dafiir, dass man sich zu lange zu lautem Gerausch ausge-
setzt hat, sind:
» Man hort Klingel- oder Pfeifgerausche in den Ohren.

» Man hat den Eindruck (auch kurzzeitig), hohe Téne nicht mehr wahrzuneh-
men.

Klaren Sie alle Bediener liber diese Zusammenhange auf und fordern Sie sie
ggf. auf, die Lautstarke auf einen mittleren Wert einzustellen.

Bestimmungsgemafier Gebrauch
Das Produkt ist flir den Einsatz in Innenrdumen und im Aufienbereich konzipiert.
Das Produkt darf gewerblich verwendet werden.

Als nicht bestimmungsgemafier Gebrauch gilt, wenn Sie das Produkt anders
benutzen, als in der zugehdrigen Bedienungsanleitung beschrieben.

Sennheiser Uibernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsge-
mafiem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgerate/Zubehorteile.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen landerspezifischen Vorschriften zu
beachten!

Sennheiser haftet nicht flir Schaden aus Verbindungsabbriichen durch leere
oder liberalterte Akkus/Batterien oder Uberschreiten des Sendebereichs.

Sicherheitshinweise fiir Standardbatterien/wiederaufladbare
Batterien

» Vorsicht: Explosionsgefahr beim Austauschen oder Verwenden von fal-
schen Batterien oder Akkus.

» Schlieen Sie keine Batterien oder Akkus kurz.

» Setzen Sie Batterien oder Akkus weder Hitze noch Feuer aus. Vermeiden
Sie Sonneneinstrahlung.

» Setzen Sie Batterien oder Akkus keinen Stof3belastungen aus.

» Fassen Sie ausgelaufene/defekte Batterien oder Akkus nicht ungeschiitzt
an.

» Achten Sie beim Einsetzen auf die Polaritat.
» Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterie- oder Akkutypen.

» Laden Sie die Batterien oder Akkus bei einer Umgebungstemperatur von
+10 °C bis +40 °C.
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Systemumfang

Systemumfang

Das Tourguide System 2020-D besteht aus verschiedenen Einzelkomponenten,
die Sie jeweils bei lhrem Sennheiser-Partner erwerben kénnen:

Ladekoffer EZL 2020-20 L mit Bedienungsanleitung des Gesamtsystems
Ladegerat L 2021-40

Taschensender SK 2020-D

Funkmikrofon SKM 2020-D

Kinnbiigel-Empfanger HDE 2020-D-II

Empfanger EK 2020-D-ll

Akkupack BA 2015

Netzkabel

Mikrofon (siehe ,Der Taschensender SK 2020-D* auf Seite 6)
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Ubersicht iiber das System

Ubersicht liber das System

Das Tourguide System 2020-D bietet eine optimale, digitale Tonlibertragung
bei Konferenzen und Gruppenfiihrungen, z. B. in Betrieben oder Museen. Die
Ubertragung per Funksignal erlaubt die freie Bewegung aller Mitglieder der
Gruppe. Sechs feste Ubertragungsfrequenzen bieten hohe Flexibilitdt und
Anpassungsfahigkeit.

Das Tourguide System 2020-D ist in Europa im Frequenzbereich 863 - 865
zulassungsfrei.

Der Taschensender SK 2020-D
An den Taschensender kénnen Sie eines der folgenden Sennheiser Mikrofone
anschlieen (Mikrofon nicht im Lieferumfang enthalten):

* Ansteckmikrofone
ME 2-1l, ME 4, MKE 1-ew, MKE 2-EW Gold

» Headsetmikrofone
ME 3-II, HS 2-ew BK, HS 2-ew BE, SL Headmic 1 SB, SL Headmic 1 BK,
SL Headmic 1 BE

« Handmikrofone mit Anschlusskabel
e 825 S, e 835, e 845

Auferdem kdnnen Sie eine beliebige Tonquelle an den Taschensender an-
schlieflen, um z. B. Musik einzuspielen.

Das Funkmikrofon SKM 2020-D

Dieses aufierst robuste Funkmikrofon ist in vielfaltigen Flihrungssituationen
anwendbar. Das Funkmikrofon ist einfach zu konfigurieren und zu handhaben.

Zur Aufbewahrung und zum sicheren Transport kann das Funkmikrofon in der
Ablage des Ladekoffers verstaut und mit einem Klettband befestigt werden.

Die Empfanger HDE 2020-D-I1l und EK 2020-D-II

Die Empfanger zeichnen sich durch eine einfache und komfortable Bedienung
aus. Die eingebaute Anzeige zeigt alle wichtigen Informationen (Empfangska-
nal, Empfangsqualitat, Ladezustand des eingebauten Lithium-Polymer-Akkus
sowie die aktuelle Lautstarke) an. Mit der Wipptaste stellt man schnell und
einfach den gewiinschten Kanal ein.

Mit dem Empfanger EK 2020-D-Il konnen Sie einen beliebigen Kopfhérer oder
eine Induktionsschlinge fiir Horgerate-Trager anschliefien.

Sie kdnnen das System jederzeit mit zusétzlichen Empfangern erweitern.
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Ubersicht {iber das System

Der Ladekoffer EZL 2020-20 L

Der Ladekoffer dient zum gleichzeitigen Aufladen der Akkus von 20 Empfan-
gern und des Akkupacks des Taschensenders/Funkmikrofons. Sie miissen das
Akkupack nicht aus dem Taschensender herausnehmen, um es aufzuladen. Zu-
satzlich zum Taschensender kdnnen Sie ein weiteres Akkupack laden. Mit der
Kanal-Kopierfunktion kdnnen Sie alle Empfanger auf Knopfdruck auf denselben
Kanal einstellen.

Weitere Merkmale des Ladekoffers:

« Besonderer Ladekomfort durch Schnell-Ladung der Akkus von Sendern und
Empfangern.

» Automatisches Erkennen der vollstdndigen Ladung und anschlieftendes
Umschalten auf Erhaltungsladung, so dass die Akkus auch tiber langere
Zeit im Ladegerat verbleiben konnen.

» Grofstmogliche Betriebssicherheit, da beim Laden die Temperatur und die
Spannung der Akku-Zellen tiberwacht werden.

« Lange Lebensdauer der Akkus durch Uberladungsschutz und Regenerie-
rung tiefentladener Akkus.

» Sicherer Transport und Aufbewahrung der Systemkomponenten.

Das Ladegerat L 2021-40

Mit dem Ladegerat L 2021-40 kdnnen Sie ingesamt 40 Empfanger

HDE 2020-D-I1l und/oder EK 2020-D-II aufladen. Die Kanal-Kopierfunktion
ermoglicht es Ihnen, alle Empfanger per Knopfdruck auf denselben Kanal ein-
zustellen.

Auflerdem bietet das Ladegerat die Mdglichkeit, die Empfanger mit Hilfe eines
Computers direkt zu konfigurieren. Sie kdnnen bis zu 125 Ladegerate an einen
Computer anschlieflen und bis zu 5000 Empfanger gleichzeitig konfigurieren.

Weitere Merkmale des Ladegerats:
» Besonderer Ladekomfort durch Schnell-Ladung der Empfanger-Akkus.

« GroRRtmogliche Betriebssicherheit, da beim Laden die Temperatur und die
Spannung der Empfanger-Akkus liberwacht werden.
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Bedienelemente

Bedienelemente

Der Taschensender SK 2020-D

Line-Eingang

Schalter MUTE
Mikrofon-Eingang
Abdeckung des Batteriefachs
Akkupack BA 2015

Taste ON/OFF

rote LED LOW BATT/MUTE
gelbe LED PEAK

Wipptaste A/V

® @
CH'03

LINE i
MIC /\\ =0 Ir/'llb

®® o

© 0o N o o &M OWODN
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Taste SET
Batteriefach
Sendeantenne
Ladekontakte

Entriegelungstasten des Batterie-
fachs

Anzeige

Girtelclip (an der Riickseite des
Taschensenders)

Kanalanzeige

) Symbol filir eingeschaltete Tasten-

sperre
vierstufige Ladezustandsanzeige
MIC-Pegelanzeige
LINE-Pegelanzeige



Bedienelemente

Das Funkmikrofon SKM 2020-D
1 2 3 4 5 6

EN

FR

IT

ES

NL

COMPLIANCE

1 Einsprachkorb 6 Dreh- und abnehmbare Kappe zum
Griff des Funkmikrofons Schutz der Bedienelemente; durch
Drehen der Kappe erreichbare Tasten,

Batteriefach (von aufien Schalter und Anzeigen:

nicht sichtbar)

L 7 Taste SET
4 Anzeigeeinheit 8 Taste ¥
5 Anzeige 9 Taste A

10 Betriebs- und Batterieanzeige, rote
LED (ON/LOW BATT)

11 Taste ON/OFF mit ESC-Funktion
(Abbrechen) im Bedienmenii

12 Stummschalter MUTE

@ @ (;_, Kanalanzeige
0

(2) Symbol fiir eingeschaltete Tasten-

H 3 sperre
(3) vierstufige Ladezustandsanzeige
(SRS "] AF (4) siebenstufige Anzeige des Au-
(Enm; / r=O dio-Pegels ,AF*
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Bedienelemente

Die Kinnbligel-Empfanger HDE 2020-D-II

Kinnbtgel

Ladezustand, rote/griine LED
Anzeige

Lautstarkeregler
Kanalwahltaste A/V
Ladekontakte

D B~ W N
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Kanalanzeige

2) vierstufige Ladezustandsanzeige

Lautstarkeanzeige
Funksignalanzeige



Bedienelemente

Der Empfanger EK 2020-D-lII H

® >
s f. -
)
.6, " :
o o -
E
»
L
-
1 z
: 2
1 Lautstarkeregler (1) Kanalanzeige =
2 Kanalwahltaste A/V (2) Ladezustandsanzeige %
3 LCD-Anzeige (3) Lautstarkeanzeige e
4 LED Ladezustand (4) Funksignalanzeige
5 Taste zum Ein-/Ausschalten d)
6 Anschluss fiir Kopfhorer
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Bedienelemente

Der Ladekoffer EZL 2020-20 L

1 Ladeschacht fiir Akkupack/ 7 LED TEMP ERROR
Taschensender 8 LED COPY AVAILABLE

2 rote LED CHARGE/ERROR 9 Taste COPY

3 griine LED READY 10 Ladeschacht mit Kanal-Kopier-

4 Ablage fiir Funkmikrofon funktion (Master)

5 19 Ladeschachte fiir Empféanger 11 Luftungsoffnungen
(Slave, hellblau hinterlegt) 12 Netzanschluss

6 LED POWER 13 Netzschalter
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Bedienelemente

Das Ladegeréat L 2021-40 H

EN

FR
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1 39 Ladeschachte (Slave, hellblau 6 rote LED POWER
hinterlegt) 7 Netzschalter

2 Ladeschacht mit Kanal-Kopier- 8 Liftungsdffnungen
funktion (Master) 9 Netzwerkbuchse

3 griine LED COPY AVAILABLE
4  Taste COPY
5 gelbe LED SELECT

10 Netzbuchse
11 Typenschild
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Bedienelemente
Anzeigen am Taschensender

Betriebs- und Batterieanzeigen

Die rote LED LOW BATT/MUTE 7 informiert Sie Giber den Betriebszustand des
Taschensenders:

Rote LED leuchtet nicht:

Der Taschensender ist eingeschaltet und der Ladezustand der Batterien bzw.
des Akkupacks ist ausreichend.

Rote LED blinkt:

Der Ladezustand der Batterien bzw. des Akkupacks BA 2015 reicht nur noch fiir
kurze Zeit (LOW BATT).

Zusatzlich informiert die vierstufige Ladezustandsanzeige (3) im Display tiber
den Ladezustand der Batterien bzw. des Akkupacks BA 2015:

3 Segmente Ladezustand ca. 100 %
2 Segmente Ladezustand ca. 70 %
1 Segment Ladezustand ca. 30 %

Batteriesymbol blinkt LOW BATT

CH 03
LINE /@>

Peak-Anzeige

Die gelbe LED PEAK 8 leuchtet dauerhaft, wenn der NF-Eingang des Taschen-
senders ubersteuert wird.

Dadurch wird die Wiedergabe in den Empfangern verzerrt. Um eine unverzerr-
te Wiedergabe sicherzustellen, vermindern Sie die Eingangsempfindlichkeit
eines oder beider Eingadnge (siehe ,Eingangsempfindlichkeit des Line-Eingangs
am Taschensender andern“ auf Seite 53 und ,Eingangsempfindlichkeit des
Mikrofon-Eingangs am Taschensender dndern“ auf Seite 53).
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Bedienelemente

MUTE-Anzeige

Die rote LED LOW BATT/MUTE 7 leuchtet permanent, solange Sie den Ta-
schensender stummgeschaltet haben (siehe ,,Gerate stummschalten” auf
Seite 51).

Hinweis: Bei aktivierter Stummschaltung (MUTE) ist der Mikrofon-Eingang 3
stummgeschaltet, jedoch nicht der Line-Eingang 1.

Anzeige der Tastensperre

Das Symbol fiir eingeschaltete Tastensperre (2) erscheint, wenn Sie die
Tastensperre eingeschaltet haben (siehe ,Tastensperre ein-/ausschalten” auf
Seite 57).

CHO3 |o
] s

Hinterleuchtung der Anzeige

Die Anzeige bleibt nach einem Tastendruck ca. 30 Sekunden hinterleuchtet.

Anzeige des Stromspar-Modus

Wenn der Taschensender innerhalb von 5 Minuten kein Audiosignal detektiert
oder stummgeschaltet ist, schaltet er in den Stromspar-Modus. Im Display
erscheint ,CH OFF“ und das Sendesignal wird abgeschaltet.

Sobald der Taschensender ein Audiosignal detektiert, schaltet er automatisch
auf Sendebetrieb und die Anzeige wechselt wieder auf den eingestellten Kanal.
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Bedienelemente

Anzeigen am Funkmikrofon

Betriebs- und Batterieanzeigen

Die rote LED LOW BATT/ON 10 informiert Sie iber den Betriebszustand des
Funkmikrofons:

Rote LED leuchtet:

Das Funkmikrofon ist eingeschaltet und der Ladezustand der Batterien bzw.
des Akkupacks BA 2015 ist ausreichend.

Rote LED blinkt:

Der Ladezustand der Batterien bzw. des Akkupacks BA 2015 reicht nur noch fiir
kurze Betriebszeit (LOW BATT)!

Zusatzlich informiert die vierstufige Anzeige (3) im Display liber den Ladezu-
stand der Batterien bzw. des Akkupacks BA 2015:

3 Segmente Ladezustand ca. 100 %
2 Segmente Ladezustand ca. 70 %
1 Segment Ladezustand ca. 30 %

Batteriesymbol blinkt LOW BATT

CH 03
O | memm——— ar
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Bedienelemente
Anzeige der Tastensperre

Das Symbol fiir eingeschaltete Tastensperre (2) erscheint, wenn Sie die
Tastensperre eingeschaltet haben (siehe ,Tastensperre ein-/ausschalten” auf
Seite 57).

CHO03 | ©

Aussteuerungsanzeige

Die Anzeige des Audio-Pegels (AF) (4) zeigt die Aussteuerung des Funkmikro-
fons an.

CHO3 | 4

Ist der Audio-Eingangspegel zu hoch, schlagt die Anzeige des Audio-Pegels
(AF) (@) fiir die Dauer der Ubersteuerung voll aus. Sie kénnen die Aussteuerung
andern, indem Sie die Eingangsempfindlichkeit des Funkmikrofons dndern
(siehe ,Eingangsempfindlichkeit des Funkmikrofons einstellen* auf Seite 54).

MUTE-Anzeige

Wourde das Funkmikrofon stummgeschaltet, leuchtet im Display die Anzeige
LMUTE* (5) (siehe ,Funkmikrofon stummschalten“ auf Seite 51).

CH 03

e W DU PO

Hinterleuchtung der Anzeige

Die Anzeige bleibt nach einem Tastendruck ca. 15 Sekunden hinterleuchtet.

Anzeige des Stromspar-Modus

Wenn das Funkmikrofon innerhalb von 5 Minuten kein Audiosignal detektiert
oder stummgeschaltet ist, schaltet es in den Stromspar-Modus. Im Display
erscheint ,,CH OFF“ und das Sendesignal wird abgeschaltet.

Sobald das Funkmikrofon ein Audiosignal detektiert, schaltet es automatisch
auf Sendebetrieb und die Anzeige wechselt wieder auf den eingestellten Kanal.

Tourguide 2020-D | 17

=
w

IT FR

NL ES

COMPLIANCE



Bedienelemente
Anzeigen am Empfanger

Funksignalanzeige

Die Funksignalanzeige (4) (Mast mit Funkwellen) in der Anzeige informiert tiber
den Funksignal-Empfang:

CRPIN'S m‘

Mast mit Funkwellen:

Ein ausreichend starkes Funksignal wird empfangen.

Mast ohne Funkwellen:

Auf dem eingestellten Kanal wird kein Funksignal empfangen oder das Funksi-
gnal ist zu schwach.

Kein Mast, keine Funkwellen:

Nur fiir den HDE 2020-D-Il zutreffend: Der Empfénger ist im Stand-by-Betrieb.
Sie kénnen dennoch Einstellungen am Empfanger dndern.

Empfangsleistung

Die Empfangsleistung kann durch Kérperdampfungs-Effekte einge-
schrankt werden.

Ladekontrollanzeige

Wahrend des Ladevorgangs informiert
» die LED 4 des EK 2020-D-Il bzw.
« die LED 2 des HDE 2020-D-II

liber den Ladezustand des eingebauten Akkus.
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Bedienelemente
LED leuchtet rot:
Der eingebaute Akku des Empféangers wird geladen.

LED leuchtet grin:

Der eingebaute Akku des Empfangers ist vollstandig geladen. Der Empfénger
kann nun verwendet werden.

LED blinkt langsam rot:

Die Temperatur des eingebauten Akkus ist aufierhalb des zulassigen Bereichs
(3 °C bis 40 °C). Der Ladevorgang wird unterbrochen, bis sich die Akku-Tempe-
ratur wieder im zuldssigen Bereich befindet.

LED leuchtet gelb/orange:

Der eingebaute Akku des Empféangers ist defekt. Bitte wenden Sie sich an lhren
Sennheiser-Partner.

Lautstarkeanzeige

Die Lautstarkeanzeige (3) informiert liber die Lautstarke des Empfangers.
) 6 ™
l auumnlll I I/l@

Kanalanzeige

Die Kanalanzeige (1) informiert iber den eingestellten Kanal.

.8

Ladezustandsanzeige

Die vierstufige Ladezustandsanzeige (2) informiert {iber den Ladezustand des
eingebauten Akkus des Empféangers.

)8, "]

Kurz vor Ende der Akkulaufzeit blitzt die Displaybeleuchtung auf. Dies zeigt die
nahende automatische Abschaltung des Geréats an.
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Bedienelemente

Anzeigen am Ladekoffer

Betriebsanzeige

Die LED POWER 6 leuchtet, solange die Spannungsversorgung eingeschaltet
ist.

Temperaturanzeige

Die LED TEMP ERROR 7 leuchtet, wenn die Temperatur im Ladekoffer zu hoch
ist (Uber 40 °C). Samtliche Ladevorgange werden unterbrochen, bis die Tempe-
ratur abgesunken ist.

Anzeige fiir die Funktion ,automatisches Kopieren“
Die LED COPY AVAILABLE 8 leuchtet griin, wenn die Funktion ,automatisches
Kopieren“ zur Verfligung steht. Dies ist der Fall, wenn

» sich ein eingeschalteter Empfanger im Ladeschacht mit Kanal-Kopierfunkti-
on (Master) 10 befindet,

* und sich mindestens ein Empfanger in einem der Ladeschachte fiir Emp-
fanger (Slave, in der Abbildung hellblau hinterlegt) 5 befindet.
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Bedienelemente

Die LED COPY AVAILABLE 8 erlischt, wenn die Funktion ,automatisches Kopie-
ren” nicht zur Verfligung steht. Dies ist der Fall, wenn

» der Empfanger im Ladeschacht mit Kanal-Kopierfunktion (Master) 10 aus-
geschaltet ist,

» oder der Empfanger aus dem Ladeschacht mit Kanal-Kopierfunktion (Mas-
ter) 10 entnommen wird,

« oder alle 19 Ladeschéachte (Slave) 5 leer sind.

Akkuanzeigen fiir Akkupack/Taschensender

Zu jedem Ladeschacht fiir Akkupack/Taschensender 1 gehdren die LEDs
CHARGE/ERROR 2 und READY 3, die folgende Betriebszusténde anzeigen:

Keine LED leuchtet:

» Der Ladeschacht fiir Akkupack/Taschensender 1 ist betriebsbereit, aber
leer.

« Oder es befindet sich ein Taschensender ohne Akkupack im Ladeschacht.
Rote LED CHARGE/ERROR 2 leuchtet:

Das Akkupack wird geladen. Eine wie im Ladegerat L 2015 vorhandene Anzeige
~rote LED blinkt“ (Stérungsanzeige) gibt es im Ladekoffer EZL 2020-20 L nicht.

Grine LED READY 3 leuchtet:
Das Akkupack ist geladen, die Erhaltungsladung lauft.

Griine LED READY 3 leuchtet kurz auf und erlischt:

Der Taschensender ist mit Batterien bestilickt und kann daher nicht geladen
werden.
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Bedienelemente

Anzeigen am Ladegerat
Betriebsanzeige

< .\

Oy B

=0

6
7

o

\\

LED POWER 6 Bedeutung

|«

leuchtet rot Der Netzschalter 7 steht in Position ,,|“, die Spannungsver-

sorgung ist eingeschaltet.

leuchtet nicht  Der Netzschalter 7 steht in Position ,,0% die Spannungsver-
sorgung ist ausgeschaltet.

Statusanzeige

AL L

(e

X

- a\
N
5

LED SELECT 5 Bedeutung

blinkt gelb Sie haben das Gerat eingeschaltet (LED blinkt maximal
2 Sekunden lang) oder es ist ein Fehler aufgetreten.

leuchtet gelb Das Ladegerat ist mit einem Computer verbunden und
das Programm Conference Control lauft und ist mit dem
Ladegerat verbunden und
Sie haben das Ladegerat oder mindestens einen Empfanger
im Ladegerat im Programm Conference Control ausgewahlt.

leuchtet nicht  Im Programm Conference Control wurde weder dieses La-
degeréat noch ein Empfanger darin ausgewahlt.
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Bedienelemente

Anzeige fiir die Funktion ,,automatisches Kopieren“

\

i

N

i

R A
S
/

LED COPY Bedeutung
AVAILABLE 3

leuchtet griin Die Funktion ,,automatisches Kopieren“ steht zur Verfligung

(siehe unten).

leuchtet nicht  Die Funktion ,automatisches Kopieren“ steht nicht zur Ver-

fligung (siehe unten).

Wenn die Funktion ,automatisches Kopieren“ zur Verfligung steht, leuchtet die

griine LED COPY AVAILABLE 3. Dies ist der Fall, wenn

» beim Einschalten des Ladegerats ein Empfanger im Master-Ladeschacht 2

steckt oder

Sie einen Empfanger in den Master-Ladeschacht 2 steckten oder
Sie ein Empféanger einschalten, der bereits im Master-Ladeschacht 2 steckt

» und mindestens ein Empfanger in einem der Slave-Ladeschachte 1 steckt

» und keine Netzwerkverbindung besteht.

Wenn die Funktion ,,automatisches Kopieren“ nicht zur Verfligung steht, er-
lischt die griine LED COPY AVAILABLE 3. Dies ist der Fall, wenn

» Sie den Empfanger aus dem Master-Ladeschacht 2 herausnehmen oder

« alle Slave-Ladeschachte 1 leer sind oder

» das Programm Conference Control auf dieses Ladegerat zugreift oder
« Sie nichtinnerhalb von ca. 2 Minuten die Taste COPY 4 driicken.
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Bedienelemente

Die Funktionen der Bedienelemente des Taschen-
senders/Funkmikrofons

T

LoweATT

MUTE
0 :I -
PEAK

ON/OFF

Taschensender Funkmikrofon

Bedienelement Modus* Funktion

Ausgeschaltet Taste driicken: Taschensender/Funkmik-
rofon einschalten

Eingeschaltet Taste ca. 3 Sekunden driicken: Taschen-
sender/Funkmikrofon ausschalten

Taste ON/OFF  Auswahlbereich Auswahl abbrechen und zur Standardan-
zeige zuriickkehren (ESC-Funktion)

Eingabebereich Eingabe abbrechen und zum Auswahl-
bereich zurlickkehren, ohne die letzten
Eingaben zu libernehmen (ESC-Funktion)

Standardanzeige in den Auswahlbereich wechseln

Auswahlbereich in den Eingabebereich des angezeigten
Meniipunkts wechseln

Eingabebereich Einstellungen speichern und zum Aus-
wahlbereich zuriickkehren (,STORED*
wird kurz angezeigt)

Taste SET

Tastensperre direkt ins Meni ,,LOCK“ wechseln, wo Sie
eingeschaltet die Tastensperre ausschalten kdnnen

Standardanzeige keine Funktion

Auswahlbereich zum vorherigen Meniipunkt (A) oder
nachsten Meniipunkt (¥) wechseln

Tasten A/V Eingabebereich Werte fiir den angezeigten Menlipunkt
erhohen (A) bzw. vermindern (V) oder
Menipunkt einschalten (ON) bzw. aus-
schalten (OFF)

* Zu den Menlbereichen ,Standardanzeige®, ,Auswahlbereich“ und ,Einga-
bebereich® siehe ,Ubersicht iiber das Bedienmenii des Taschensenders* auf
Seite 60.
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Bedienelemente

Die Funktion der Bedienelemente der Empfanger

HDE 2020-D-II Bedienelemente Funktion
Lautstarkeregler 4 Regler drehen: Lautstarke z
andern
Kanalwahltaste A/V 5 Zum nachsten Kanal (A) «
bzw. vorhergehenden w
Kanal (¥) wechseln
Kinnbligel Kinnbligel spreizen: ]
Empfanger einschalten
)
Bedienelemente Funktion w
Lautstarkeregler 1 Regler drehen: Lautstérke
andern =
Kanalwahltaste A/V 2 Zum nachsten Kanal (A) —
bzw. vorhergehenden )
Kanal (Y) wechseln §
Taste zum Ein-/Aus- Empfanger ein- und aus- §

schalten 5 d) schalten

Die Funktionen der Bedienelemente des
Ladekoffers

Bedienelemente Funktion

Taste COPY 9 Kanal-Kopierfunktion starten (siehe
Seite 49)

Netzschalter 13 Ladekoffer ein-/ausschalten
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Bedienelemente

Die Funktionen der Bedienelemente des Ladege-
rats

Bedienelemente Funktion

Taste COPY 4 Kanal-Kopierfunktion starten (siehe
Seite 49)

Netzschalter 7 Ladekoffer ein-/ausschalten
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Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Batterien oder Akkupack in den Taschensender einsetzen/
wechseln

Verwenden Sie fiir den Taschensender entweder das wiederaufladbare Akku-
pack BA 2015 5 oder zwei Batterien des Typs Mignon AA, 1,5 V. Verwenden Sie
keine anderen Akkus!

> Driicken Sie die beiden Entriegelungstasten 14 des Batteriefachs und klap-
pen Sie die Abdeckung des Batteriefachs 4 auf.

> Setzen Sie das Akkupack BA 2015 5 bzw. die Batterien wie nebenstehend
gezeigt ein. Achten Sie beim Einsetzen auf die Polaritat.

> Schliefien Sie die Abdeckung des Batteriefachs 4.

Mikrofon an den Taschensender anschliefien
Hinweis: Geeignete Sennheiser Mikrofone sind auf Seite 6 aufgefiihrt.

D> Schliefien Sie das Mikrofon an den Mikrofon-Eingang 3 des Taschensenders
an.

> Drehen Sie die Uberwurfmutter des Steckers fest.

> Stellen Sie die Eingangsempfindlichkeit des Mikrofon-Eingangs ein, wie auf
Seite 53 beschrieben.
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Inbetriebnahme

Externe Tonquelle an den Taschensender anschliefen

Sie konnen eine externe Tonquelle, wie z. B. CD-Spieler, MP3-Spieler, Tonband
usw. — jedoch kein zweites Mikrofon — an den Taschensender anschlieffen. An

den Empfangern sind dann beide Signale - das am Mikrofon-Eingang und das
am Line-Eingang anliegende - gleichzeitig hérbar.

> Schliefien Sie den Line-Ausgang der externen Tonquelle an den Line-Ein-
gang 1 des Taschensenders an.

> Drehen Sie die Uberwurfmutter des Steckers fest.
I> Schalten Sie den Line-Eingang ein, wie auf Seite 52 beschrieben.

> Stellen Sie die Eingangsempfindlichkeit des Line-Eingangs ein, wie auf
Seite 53 beschrieben.

Mic input (dynamic):  Mic input (Electret):

Signal
LINE input: LINE input: LINE input:
Signal J_ Signal J_ Signal J_

Taschensender an der Kleidung befestigen

Mit dem Giirtelclip 16 lasst sich der Taschensender beispielsweise am Hosen-
bund einhangen.

16

Sie konnen den Taschensender auch so an der Kleidung befestigen, dass die
Antenne nach unten zeigt. Dazu nehmen Sie den Giirtelclip 16 heraus und set-
zen ihn um 180° gedreht wieder ein.
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Inbetriebnahme

Batterien oder Akkupack in das Funkmikrofon einsetzen/
wechseln

Verwenden Sie fiir das Funkmikrofon ausschliefilich das wiederaufladbare Ak-
kupack BA 2015 oder zwei Batterien des Typs Mignon AA, 1,5 V.

> Schrauben Sie die Anzeigeeinheit 4
in Pfeilrichtung (gegen den Uhrzei-
gersinn) vom Griff des Funkmikro-
fons 2 ab.

> Ziehen Sie die Anzeigeeinheit 4 bis
zum Anschlag heraus.

> Offnen Sie die Abdeckung 13 des
Batteriefachs.

> Legen Sie die Batterien oder das
Akkupack BA 2015 wie auf dem
Batteriefach abgebildet ein. Achten
Sie beim Einsetzen auf die Polaritéat.

D> Schliefien Sie die Abdeckung 13.
> Schieben Sie das Batteriefach in den Griff des Funkmikrofons ein.
> Schrauben Sie die Anzeigeeinheit wieder zu.

Hinweis: Laden Sie das Akkupack stets im Ladeschacht 1 des Ladekoffers
(siehe ,Akkupack BA 2015 aufladen” auf Seite 43).
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Inbetriebnahme

Ladekoffer aufstellen

Hinweis: Der Ladekoffer sowie die Akkus der Sender und Empfanger kénnen
sich wahrend des Aufladens erwarmen. Stellen Sie Folgendes sicher, damit
diese Warme entweichen kann:

» Die Luft muss frei durch die Liiftungsoffnungen 11 zirkulieren kénnen.

« Setzen Sie den Ladekoffer keinen Warmequellen und keinem direkten Son-
nenlicht aus.

« Setzen Sie wahrend des Ladebetriebs nicht die Kofferhaube auf den Lade-
koffer.

Das Gerat verfligt Uber vier GeratefiiRe aus Kunststoff, damit es rutschfest auf
einer Unterlage steht.

ACHTUNG
GEFAHR DER VERFARBUNG VON MOBELOBERFLACHEN!

Modbeloberflachen sind mit Lacken, Polituren oder Kunststoffen behandelt, die
bei Kontakt mit anderen Kunststoffen Flecken hervorrufen konnen. Wir konnen
daher trotz sorgfaltiger Priifung der von uns eingesetzten Kunststoffe Verfar-
bungen lhrer Mébeloberflachen nicht ausschliefien.

> Stellen Sie das Ladegerat nicht auf empfindliche Oberflachen.

> Stellen Sie den Ladekoffer auf eine ebene Flache.

Hinweis: Sie konnen die Kofferhaube als Untersatz fiir den Ladekoffer verwen-
den.
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Inbetriebnahme

Ladekoffer an das Stromnetz anschlieflen/vom Stromnetz
trennen

Um den Ladekoffer an das Stromnetz anzuschliefRen:

D> Schlieflen Sie das mitgelieferte Netzkabel an den Netzanschluss 12 (siehe
Abbildung ,Ladekoffer aufstellen“ auf Seite 30) an.

> Schlieften Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

Um den Ladekoffer vom Stromnetz zu trennen:

> Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
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Inbetriebnahme

Ladegerat aufstellen

ACHTUNG
GEFAHR VON WARMESTAU!

Das Ladegerat und die Empfanger-Akkus konnen sich wahrend des Ladens
stark erwarmen. Wenn diese Warme nicht abgefiihrt wird, kénnen diese Gerate
beschadigt werden.

> Stellen Sie sicher, dass die Liiftungsoffnungen des Ladegerats frei bleiben.

> Sorgen Sie fiir eine ausreichende Beliliftung, um die maximale Umge-
bungstemperatur von 40 °C nicht zu tberschreiten.

> Setzen Sie das Ladegerat keinen Warmequellen und keinem direkten Son-
nenlicht aus.

Sie haben folgende Mdglichkeiten, das Ladegerat aufzustellen oder einzubauen:
» auf einen Tisch oder Schrank stellen

e inein 19"-Rack einbauen

» in einem Schrank oder eine Konsole fest einbauen

Wenn Sie das Programm Conference Control verwenden, sortiert dieses an-
fangs alle Ladegerat-Anzeigen automatisch nach aufsteigender Seriennummer.
Die Zuordnung der Ladegerat-Anzeigen des Programms zu den Ladegeréaten

wird libersichtlicher, wenn Sie die Ladegerate nach aufsteigender Seriennum-
mer aufzustellen.

Das Ladegerat auf einen Tisch oder Schrank stellen

Das Ladegerat verfligt liber vier Geratefiifie aus Kunststoff, damit es rutschfest
auf einer Flache steht.

ACHTUNG
GEFAHR DER VERFARBUNG VON MOBELOBERFLACHEN!

Mobeloberflachen sind mit Lacken, Polituren oder Kunststoffen behandelt, die
bei Kontakt mit anderen Kunststoffen Flecken hervorrufen konnen. Wir konnen
daher trotz sorgféltiger Priifung der von uns eingesetzten Kunststoffe Verfar-
bungen lhrer Mobeloberflachen nicht ausschliefien.

> Stellen Sie das Ladegerat nicht auf empfindliche Oberflachen.

> Stellen Sie das Ladegerit eben auf einen Tisch, Schrank oder Ahnliches.
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Inbetriebnahme

Das Ladegerat einbauen

Das Gehause des Ladegerats ist so konstruiert, dass es in ein 19"-Rack passt.
Es kann ebenso in einen Schrank oder in eine Konsole eingebaut werden.

VORSICHT
GEFAHREN BEI DER RACK-MONTAGE!

Beachten Sie beim Einbau des Gerats in ein geschlossenes Rack oder zu-
sammen mit mehreren Geraten in ein Mehrfach-Rack, dass sich die Umge-
bungstemperatur, die mechanische Belastung und die elektrischen Potenziale
anders verhalten als bei Geraten, die nicht in ein Rack eingebaut werden.

> Die Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand darf die in den techni-
schen Daten vorgegebene Hochsttemperatur nicht iberschreiten.

> Achten Sie beim Einbau darauf, dass die fiir den sicheren Betrieb erforderli-
che Beliiftung nicht beeintrachtigt wird oder sorgen Sie fiir zusatzliche Be-
lGftung.

> Achten Sie beim Einbau auf gleichmafiige mechanische Belastung, um Ge-
fahr bringende Situationen zu vermeiden.

> Beachten Sie beim Anschluss an das Stromnetz die Anga-ben auf dem Ty-
penschild. Vermeiden Sie eine Uberlastung der Stromkreise. Sehen Sie bei
Bedarf einen Uberstromschutz vor.

> Sorgen Sie durch geeignete Maf3nahmen fiir die zuverlassige Erdung des Ge-
rats. Dies gilt besonders fiir Netzanschliisse, die nicht direkt, sondern z. B.
iber ein Verlangerungskabel erfolgen.

> Beachten Sie beim Einbau in ein geschlossenes oder Mehrfach-Rack, dass
sich unbedenkliche Ableitstrome einzelner Gerate addieren und somit die
erlaubten Grenzwerte liberschreiten konnen. Als Abhilfe erden Sie das Rack
liber einen zusétzlichen Anschluss.

> Schrauben Sie das Ladegerat mit 8 Schrauben fest.

Sie konnen das Ladegerat fest einbauen, z. B. in einen Schrank oder eine Kon-
sole. Die fiir den Festeinbau bendtigten Mafie entnehmen Sie bitte folgender
Einbauzeichnung.
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Inbetriebnahme
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Inbetriebnahme

Das Ladegerat mit einem Computer verbinden

Sie kdnnen ein oder mehrere Ladegerate an einen Computer anschliefien. Das
Programm Conference Control, das im Lieferumfang enthalten ist, ermoglicht
es, mehrere Ladegerate und Empfanger zentral und bequem zu konfigurieren

und zu Gberwachen.

Das Ladegerat bendtigt dazu eine Netzwerkverbindung zum Computer. Es kann
sowohl direkt mit einem einzelnen Computer verbunden werden als auch in ein
bestehendes Netzwerk integriert werden. Ein Ladegerat kann nicht mit mehre-
ren Computern gleichzeitig kommunizieren.

Das Ladegerat funktioniert auch ohne Computer-Verbindung.

Das Netzwerkkabel anschliefien

> Verbinden Sie die Netzwerk-Buchse 9 und eine Ethernet-Steckdose des
Netzwerks mit einem Standard Netzwerkkabel (RJ45 CAT.5E, nicht im Liefe-
rumfang enthalten).

D> Installieren Sie das Programm Conference Control.

Konfigurieren Sie die Netzwerk-Kommunikation zwischen dem Programm
Conference Control und dem Ladegerat (siehe Bedienungsanleitung zum
Programm Conference Control auf der beiliegenden CD).

| _ B \
Wﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ & |

A \‘ /
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Inbetriebnahme

Das Ladegerat an das Stromnetz anschliefen/vom Stromnetz
trennen

VORSICHT
GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!

Wenn Sie das Ladegerat an eine ungeeignete Spannungsversorgung anschlie-
Ren, kann das Ladegerat beschadigt werden!

> Stellen Sie durch Verwendung eines Netzkabels mit dreipoligem Stecker
eine zuverlassige Erdung des Ladegeréats sicher. Dies gilt besonders fiir Net-
zanschliisse, die nicht direkt, sondern z. B. liber ein Verlangerungskabel oder
eine Mehrfachsteckdose erfolgen.

> Vermeiden Sie eine Uberlastung der Stromkreise. Sehen Sie bei Bedarf einen
Uberstromschutz vor.

Um das Ladegerat an das Stromnetz anzuschliefien:

> Stecken Sie ein Netzkabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Netzbuch-
se 10.

> Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Um das Ladegerat vom Stromnetz zu trennen:

> Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

/ | 10
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Bedienung

Bedienung

Gerate ein-/ausschalten

Hinweise:

* Nehmen Sie die Batterien bzw. das Akkupack sowohl aus dem Taschensen-
der als auch aus dem Funkmikrofon, wenn Sie die Geréate langere Zeit nicht
benutzen.

» Schalten Sie die Sender aus, wenn keine Audiolibertragung erfolgen soll,
um so diesen Frequenzbereich fiir andere Anwendungen frei zu geben.

Taschensender ein-/ausschalten

Um den Taschensender einzuschalten:

> Dricken Sie kurz die Taste ON/OFF 6.

In der Anzeige 15 erscheint die Geratebezeichnung und anschlief}end die
Standardanzeige.

Um den Taschensender auszuschalten:

> Halten Sie die Taste ON/OFF 6 gedriickt, bis ,OFF“ in der Anzeige erscheint.

Funkmikrofon ein-/ausschalten

Um das Funkmikrofon einzuschalten:

> Drehen Sie die Kappe 6 am Boden des Funkmikrofons in die Stellung, in der
die Taste ON/OFF 11 zu sehen ist.

> Dricken Sie die Taste ON/OFF 11, um das Funkmikrofon einzuschalten.

Die rote LED 10 leuchtet. In der Anzeige 5 erscheint die Geratebezeichnung
und anschliefdend die Standardanzeige.
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Bedienung

Um das Funkmikrofon auszuschalten:

> Halten Sie die Taste ON/OFF 11 so lange gedriickt, bis im Display der Schrift-
zug ,OFF“ erscheint.

Die Anzeige 5 und die rote LED 10 erléschen.
5

HDE 2020-D-Il automatisch ein-/ausschalten

Der Empfanger schaltet sich automatisch ein, wenn Sie die Kinnbligel 1 sprei-
zen. Die Anzeige 3 schaltet sich ein.

Wenn Sie die Kinnbligel zusammenklappen lassen, wechselt der Empfanger in
den Stand-by-Betrieb (Audio deaktiviert) und schaltet sich nach 2 Minuten aus.

EK 2020-D-Il ein-/ausschalten

An den Anschluss des EK 2020-D-II 6 konnen Sie eine Induktionsschlinge oder
einen beliebigen Kopfhorer mit einem 3,5-mm-Mono- oder Stereo-Klinkenste-
cker anschlief}en. Die Impedanz muss mindestens 32 Q betragen.
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Bedienung

> Verbinden Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker lhres Kopfhorers mit dem An-
schluss des EK 2020-D-II.

Um den Empfanger einzuschalten:

> Driicken Sie kurz die Taste 5 (I)
Die Anzeige 3 schaltet sich ein.

Um den Empfanger auszuschalten:

> Driicken Sie die Taste 5 (D 3 Sekunden lang.

Wenn Sie lhren Kopfhérer aus dem Empfanger ziehen oder den Sender
ausschalten, schaltet sich der Empfanger automatisch nach 5 Minuten
aus.

Ladekoffer ein-/ausschalten

Um den Ladekoffer einzuschalten:
> Driicken Sie den Netzschalter 13 in Position ,,I*
Die LED POWER 6 d) leuchtet.

Um den Ladekoffer auszuschalten:
> Drilicken Sie den Netzschalter 13 in Position ,0
Die LED POWER 6 () erlischt.

Hinweis: Trennen Sie den Ladekoffer bei langerem Nichtgebrauch vom Netz,
indem Sie das Gerat ausschalten und das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
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Ladegerat ein-/ausschalten

ACHTUNG
HOHER EINSCHALTSTROM KANN SICHERUNG AUSLOSEN!

Wenn Sie mehr als drei Ladegerate gleichzeitig einschalten, kann Ihre Siche-
rung auslosen!

> Schalten Sie daher hochstens 3 Ladegeradte gleichzeitig, z. B. liber eine
schaltbare Mehrfachsteckdosenleiste, ein.

Um das Ladegerat einzuschalten:
1

> Driicken Sie den Netzschalter 7 in Position ,,

Die rote LED POWER 6 d) leuchtet. Die Akkus der eingesteckten Empfanger
werden geladen. Das Ladegerat wird vom Programm Conference Control im
Netzwerk erkannt.

Um das Ladegeréat auszuschalten:
> Driicken Sie den Netzschalter 7 in Position ,,0%

Die rote LED POWER 6 d) erlischt. Das Ladegerat wird vom Stromnetz ge-
trennt. Die Akkus der eingesteckten Empfanger werden nicht mehr geladen.
Das Ladegerat wird vom Programm Conference Control im Netzwerk nicht
erkannt.

Wenn Sie das Ladegerat liber langere Zeit nicht verwenden:

> Trennen Sie das Ladegerat vom Stromnetz, indem Sie den Netzschalter 7 in
Position ,,0“ stellen oder den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Die rote LED POWER 6 d) erlischt.
\ \ ///
*N
Ny X

N

6
7

i

\\
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Lautstarke am Empfanger einstellen H
VORSICHT
Z
GEFAHR VON GEHORSCHADEN! w
Hohe Lautstérke, die liber Iangere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt, kann zu dauer- .
haften Horschaden fiihren. w
> Stellen Sie eine minimale Lautstarke ein, bevor Sie den Empfénger aufsetzen.
E
[TLI
) 6 :
L
mm B
> Stellen Sie mit >
» dem Lautstarkeregler 4 des HDE 2020-D-Il bzw. =
» dem Lautstarkeregler 1 des EK 2020-D-II :z:
die Lautstéarke so ein, dass Sie den Sprecher klar und deutlich verstehen. é
o
(&)

v, -
97/
/N/ h

4

Hinweis: Der Lautstarkeregler 4 bzw. 1 besitzt keinen Endanschlag, d. h. Sie
konnen ihn beliebig weit nach links oder rechts drehen.
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Akkus laden

VORSICHT

> Verwenden Sie den Ladekoffer ausschlief8lich zum Aufladen des Taschen-
senders SK 2020-D, der Empfanger HDE 2020-D-Il und EK 2020-D-Il oder
des Akkupacks BA 2015.

> Versuchen Sie niemals, andere Akkus oder Batterien mit dem Ladekoffer auf-
zuladen!

Akkupack im Taschensender aufladen

Um den Taschensender im Ladekoffer EZL 2020-20 L zu laden:
> Stecken Sie den Taschensender mit eingesetztem Akkupack wie abgebildet
in den Ladeschacht fiir Akkupack/Taschensender 1.

Der Taschensender wird automatisch ausgeschaltet. Die rote LED CHARGE/
ERROR 2 des entsprechenden Ladeschachts leuchtet.

Wenn das Akkupack im Taschensender vollstandig geladen ist, leuchtet die
griine LED READY 3.

Hinweise:

« Das Aufladen eines vollstéandig entladenen Akkupacks dauert bei Raumtem-
peratur ca. 32 Stunden.

» Alternativ kdnnen Sie das Akkupack aus dem Taschensender herausneh-
men und in den Ladeschacht fiir Akkupack/Taschensender 1 stecken, wie
im folgenden Kapitel beschrieben.

» Eine Stérungsanzeige wie am Ladegerat L 2015 (,rote LED blinkt“) gibt es
am Ladekoffer nicht.
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Akkupack BA 2015 aufladen

Um das Akkupack des Funkmikrofons oder des Taschensenders aufzuladen:

> Entnehmen Sie das Akkupack, wie auf Seite 27 bzw. Seite 29 beschrie- pd

ben. w

> Stecken Sie das Akkupack wie abgebildet in den Ladeschacht fiir Akkupack/ «

Taschensender 1. w
Die rote LED CHARGE/ERROR 2 des entsprechenden Ladeschachts leuchtet.

Wenn das Akkupack vollstandig geladen ist, leuchtet die griine LED READY 3. E

»

L

-

Z

]

2

=

=
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Hinweise:

« Das Aufladen eines vollstandig entladenen Akkupacks dauert bei Raumtem-
peratur ca. 3% Stunden. Das Akkupack kann sich beim Laden erwarmen.

» Das Laden eines Akkupacks kann langer dauern, wenn:

« das Akkupack tiefentladen ist und zunachst mit einer Restaurationsla-
dung regeneriert werden muss,

» die Umgebungstemperatur nahe bei oder tiber 40 °C liegt, da der Lade-
vorgang zum Schutz des Akkupacks so lange unterbrochen wird, bis die
Akku-Temperatur auf einen zuldssigen Wert gesunken ist.

» Aus Sicherheitsgriinden wird jeder Ladevorgang nach 4 Stunden beendet.

» Laden Sie das Akkupack BA 2015 ca. alle 3 bis 6 Monate, wenn Sie die Ge-
rate langere Zeit nicht benutzen.

Interne Akkus der Empfanger im EZL 2020-20 L aufladen

> Stecken Sie den Empfanger in einen der Ladeschachte fliir Empfanger 5/10
(in der Abbildung hellblau hinterlegt).

 Die LED 2 des HDE 2020-D-Il bzw.
» die LED 4 des EK 2020-D-II
leuchtet (siehe Tabelle).
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Farbe LED Bedeutung

rot Akku wird geladen.

grin Akku ist vollstandig geladen.

rot blinkend Akku-Temperatur tber 40 °C oder unter 3 °C.

gelb/orange Akku ist defekt. Brechen Sie den Ladevorgang ab und wen-

den Sie sich an |hren Sennheiser Service.

Hinweise:
» Das Aufladen eines vollsténdig entladenen internen Akkus des
HDE 2020-D-Il dauert bei Raumtemperatur ca. 2'2 Stunden.

» Das Aufladen eines vollstéandig entladenen internen Akkus des EK 2020-D-II
dauert bei Raumtemperatur ca. 5 Stunden.

» Das Laden eines internen Akkus kann langer dauern, wenn:

« derinterne Akku tiefentladen ist und zunachst mit einer Restaurations-
ladung regeneriert werden muss,

« die Akku-Temperatur tiber 40 °C oder unter 3 °C liegt, da der Ladevor-
gang zum Schutz des internen Akkus so lange unterbrochen wird, bis
die Akku-Temperatur einen zuldssigen Wert erreicht hat (die LED 2 des
HDE 2020-D-Il bzw. die LED 4 des EK 2020-D-Il blinkt rot).

« Eine zusatzliche Temperatursicherung verhindert eine Uberhitzung im
Innenraum des Ladekoffers. In diesem Fall bricht der Ladevorgang ab und
startet erst nach Abkiihlung des Ladekoffers neu.

» Laden Sie die Akkus der Empféanger ca. alle 6 Monate, wenn Sie die Gerate
langere Zeit nicht benutzen. So beugen Sie einer schadigenden Tiefentla-
dung vor.
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Empfanger-Akkus im L 2021-40 aufladen

VORSICHT
BESCHADIGUNG DER EMPFANGER DURCH UBERHITZUNG!

Die Empfanger-Akkus kénnen beim Laden sehr warm und dadurch beschadigt
werden!

> Verwenden Sie das Ladegerat ausschliellich zum Laden des Akkus der Emp-
fanger HDE 2020-D-Il und EK 2020-D-II. Beachten Sie dazu auch die detail-
lierte Anleitung zu den Empfangern HDE 2020-D-Il und EK 2020-D-Il mit den
integrierten Lithium-Polymer-Akkus.

> Versuchen Sie niemals, andere Akkus oder Batterien mit dem Ladegerat zu
laden!

> Stecken Sie den Empfanger in einen beliebigen Ladeschacht. Die LED 12 des
Empfangers zeigt den Ladezustand an.
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LED 12 Bedeutung

leuchtet rot Der Akku wird geladen.

leuchtet griin Der Akku ist vollstandig geladen.

blinkt rot Die Akku-Temperatur liegt unter 3 °C oder liber 40 °C,

der Ladevorgang wird unterbrochen, bis die Akkutempe-
ratur wieder zwischen 3 °C und 40 °C liegt.

leuchtet orange Der Akku ist defekt. Brechen Sie den Ladevorgang ab
und wenden Sie sich an |hren Sennheiser-Service.

leuchtet nicht Der Empfanger ist nicht richtig eingesetzt.

Ladezeit eines vollstéandig entladenen Akkus bei Raumtemperatur:

Empfanger Ladezeit
HDE 2020-D-lI ca. 2,5 Stunden
EK 2020-D-lI ca. 5 Stunden

Das Laden kann langer dauern, wenn:
» der Akku tiefentladen ist und zunachst mit einer Restaurationsladung rege-
neriert werden muss,

« die Akku-Temperatur unter 3 °C oder liber 40 °C liegt und der Ladevorgang
zum Schutz des Akkus solange unterbrochen wird, bis die Akku-Tempera-
tur den zulassigen Temperaturbereich wieder erreicht hat und die LED 12
leuchtet,

» die zusatzliche Temperatursicherung des Ladegerats den Ladevorgang
unterbricht bis das Ladegerat abgekihlt ist.
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Kanal einstellen

Um das System auf einen bestimmten Kanal einzustellen, gehen Sie wie folgt
vor:

pd
I> Stellen Sie am Taschensender/Funkmikrofon den gewiinschten Kanal ein w
(siehe nachster Abschnitt).
> Stellen Sie an einem beliebigen Empfanger denselben Kanal ein (siehe ,Ka- i
nal am Empfanger einstellen“ auf Seite 48).
> Stimmen Sie mehrere Empfanger gleichzeitig mit der Kanal-Kopierfunktion [
auf denselben Kanal ab (siehe ,,Schnelle Kanalprogrammierung mit Hilfe der
Kanal-Kopierfunktion am EZL 2020-20 L/L 2021-40“ auf Seite 49).
7]
L
Kanal am Taschensender/Funkmikrofon einstellen
Um den Taschensender bzw. das Funkmikrofon auf den gewiinschten Kanal ein- 3
zustellen, verwenden Sie das Bedienmenii des Gerats. Eine Ubersicht der ent-
sprechenden Bedienmendiis finden Sie ab Seite 60. w
> Stellen Sie sicher, dass die Tastensperre ausgeschaltet ist (siehe ,Tasten- E
sperre ein-/ausschalten” auf Seite 57). <
o
(&)

—

LoweATT

MUTE
U :
PEAK

ON/OFF

Taschensender Funkmikrofon

> Driicken Sie die Taste SET.
Das Bedienmenti erscheint. Der erste Meniipunkt ,,CHAN® blinkt.

> Drilicken Sie die Taste SET.
Der aktuelle Kanal blinkt.

> Dricken Sie A/Y, um den Kanal zu andern.

Wenn Sie A driicken, wird der nachste Kanal angezeigt; wenn Sie ¥ driicken,
wird der vorangehende Kanal angezeigt.

Wenn Sie eine der Tasten A/VY gedriickt halten, andert sich die Anzeige fort-
laufend (Repeat-Funktion).
> Driicken Sie die Taste SET, um den gewahlten Kanal dauerhaft zu speichern.

In der Anzeige erscheint kurz ,STORED*". Der Taschensender oder das Funk-
mikrofon sendet nun auf dem gewahlten Kanal. Der zuletzt bearbeitete
Menipunkt wird angezeigt.
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Um das Bedienmeni zu verlassen:

> Wahlen Sie mit A/Y den Menipunkt ,EXIT“ und driicken Sie die Taste SET.
Die Standardanzeige wird angezeigt.

Oder:

> Halten Sie die Taste ON/OFF so lange gedriickt, bis die Standardanzeige an-
gezeigt wird.

Kanal am Empfanger einstellen

Damit ein Empfanger den Taschensender oder das Funkmikrofon empfangen
kann, muss er unbedingt auf denselben Kanal eingestellt sein.

Um den Empfangskanal manuell zu andern:

> Driicken Sie oben oder unten auf
« die Kanalwahltaste A/¥Y 5 des HDE 2020-D-Il bzw.
« die Kanalwahltaste A/¥ 2 des EK 2020-D-II.

Der Kanal andert sich. Der gewahlte Kanal wird in der Kanalanzeige (1) an-
gezeigt.

Wenn der Taschensender auf diesem Kanal sendet, zeigt die Funksignalan-
zeige (4) dies durch die Funkwellen an.

PP
0.8 "
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Schnelle Kanalprogrammierung mit Hilfe der Kanal-Kopierfunk-
tion am EZL 2020-20 L/L 2021-40

Sie konnen alle Empfanger im Ladekoffer/Ladegerat gleichzeitig auf einen

gewiinschten Kanal abstimmen. Hierbei wird der aktuelle Kanal des Empfan- E
gers im Ladeschacht mit Kanal-Kopierfunktion (Master) 10/2 auf alle anderen
Empfanger im Ladekoffer/Ladegerat kopiert. .
> Stecken Sie alle abzustimmenden Empfanger in die Ladeschachte fiir Emp- =
fanger (Slave, in der Abbildung hellblau hinterlegt) 5/1.
> Schalten Sie den Empfanger ein, dessen Kanal Sie kopieren mochten. =
> Stecken Sie diesen Empfanger in den Ladeschacht mit Kanal-Kopierfunktion
(Master) 10/2. @
Die LED COPY AVAILABLE 8/3 leuchtet griin, solange die Kanal-Kopierfunk-
tion zur Verfligung steht. 3
=4
> Driicken Sie die Taste COPY 9/4, um die Kanal-Kopierfunktion zu starten.
Bei allen Empfangern, die erfolgreich auf denselben Kanal abgestimmt wur- W
den, leuchten die Anzeigen. =
=
o
(&)

EZL 2020-20 L L 2021-40

Hinweise:

» Wenn Sie die Taste COPY 9/4 nicht driicken, schaltet sich der Empfanger
im Ladeschacht mit Kanal-Kopierfunktion (Master) 10/2 automatisch nach
ca. 2 Minuten aus.

» Sie konnen die Kanal-Kopierfunktion auch ohne Stromversorgung des La-
dekoffers EZL 2020-20 L durchfiihren, wenn die Akkus der Empfanger nicht
entladen sind.
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Mehrere Tourguide-Systeme gleichzeitig nutzen

Wenn Sie mit dem Tourguide System 2020-D mehrere Fiihrungen gleichzeitig
durchfiihren, ist es moglich, dass sich die Systeme gegenseitig stéren. Um dies
zu verhindern, miissen Sie die gleichzeitig genutzten Systeme (jeweils einen
Taschensender oder ein Funkmikrofon und beliebig viele Empfanger) auf unter-
schiedliche Kanale einstellen.

Ladegerat L 2021-40 mit dem Computer konfigurieren

Das Programm Conference Control bietet weitere Moglichkeiten, Empfanger
zu konfigurieren sowie Konfigurationen detailliert anzuzeigen. Sie finden das
Programm Conference Control und die Bedienungsanleitung dazu auf der CD,
die im Lieferumfang enthalten ist.

50 | Tourguide 2020-D



Bedienung

Gerate stummschalten

Taschensender stummschalten

> Schieben Sie den Schalter MUTE 2 nach links in die Position ,MUTE".

Die rote LED LOW BATT/MUTE 7 leuchtet permanent. Die MIC-Pegelanzeige
(4) zeigt keinen Ausschlag mehr an. Der Taschensender ist stummgeschaltet.

4 2
A CH 03

Ul] LINE

2l Z==l

Hinweis: Bei aktivierter Stummschaltung (MUTE) ist der Mikrofon-Eingang 3
stummgeschaltet, jedoch nicht der LINE-Eingang 4. So konnen Sie z. B. Musik
liber den Line-Eingang einspielen, die nicht durch das Mikrofon gestort wird.

Um die Stummschaltung aufzuheben:

> Schieben Sie den Schalter MUTE 2 nach rechts.

Die rote LED LOW BATT/MUTE 7 erlischt. Die MIC-Pegelanzeige (4) und die
LINE-Pegelanzeige (5) zeigen den aktuellen Pegel an.

Funkmikrofon stummschalten

> Drehen Sie die Kappe 6 am Boden des Funkmikrofons in die Stellung, in der
der Stummschalter MUTE 12 zu sehen ist.
> Schieben Sie den Stummschalter MUTE 12 in Pfeilrichtung.

Im Display des Funkmikrofons erscheint die Anzeige ,MUTE® Nach 5 Minu-
ten erscheint in der Anzeige ,,CH OFF*“ (siehe ,Anzeige des Stromspar-Mo-
dus” auf Seite 15).

Um die Stummschaltung aufzuheben:

> Schieben Sie den Stummschalter MUTE 12 zurlick, um das Audio-Signal wie-
der zu libertragen.
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Spezielle Einstellungen des Taschensenders/
Funkmikrofons

Fiir die in diesem Abschnitt beschriebenen speziellen Einstellungen bendtigen
Sie das Bedienmenii des Taschensenders/Funkmikrofons. Eine Ubersicht die-
ses Bedienmenis finden Sie ab Seite 60.

Line-Eingang des Taschensenders ein-/ausschalten

An den Line-Eingang kdnnen Sie eine beliebige Tonquelle anschliefen, um z. B.
Musik einzuspielen. Anschlieffend miissen Sie den Line-Eingang einschalten,
wie folgt:

> Driicken Sie die Taste SET 10.
Das Bedienmendii erscheint. Der erste Menlipunkt ,,CHAN® blinkt.

> Driicken Sie die Wipptaste A/Y 9 so oft in Richtung ¥, bis ,LINE“ in der An-
zeige blinkt.

> Driicken Sie die Taste SET 10.

Wenn der Line-Eingang ausgeschaltet ist, blinkt ,LINE.OFF* in der Anzeige;
wenn der Line-Eingang eingeschaltet ist, blinkt ,LINE.ON“ in der Anzeige.

> Andern Sie die Einstellung, indem Sie die Wipptaste A/¥ 9 driicken.

> Driicken Sie die Taste SET 10, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.
~STORED" erscheint kurz in der Anzeige.

> Passen Sie die Eingangsempfindlichkeit des Line-Eingangs an lhre externe
Tonquelle an, wie im nachsten Abschnitt beschrieben.
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Eingangsempfindlichkeit des Line-Eingangs am Taschensender
andern

Um die Eingangsempfindlichkeit des Line-Eingangs an lhre externe Tonquelle

pd
anzupassen: w
> Stellen Sie sicher, dass der Line-Eingang eingeschaltet ist (siehe vorherge-
hender Abschnitt). e
> Schliefien Sie die externe Tonquelle an, schalten Sie sie ein und starten Sie
die Wiedergabe. -
> Driicken Sie die Taste SET 10.
Das Bedienmenti erscheint. Der erste Menlipunkt ,CHAN® blinkt. »
L
> Driicken Sie die Wipptaste A/V 9 so oft, bis ,SENSIT“ in der Anzeige blinkt
und die LINE-Pegelanzeige 5 erscheint. B
> Driicken Sie die Taste SET 10. <
Die aktuelle Eingangsempfindlichkeit und die LINE-Pegelanzeige (5) erschei- w
nen in der Anzeige. =
> Andern Sie die Einstellung, indem Sie die Wipptaste A/¥ 9 driicken, sodass %
(&)

die LINE-Pegelanzeige (5) bei den lautesten Passagen bis zum Maximum
ausschlagt, die gelbe LED PEAK 8 aber nicht dauerhaft aufleuchtet.
> Driicken Sie die Taste SET 10, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

~STORED*® erscheint kurz in der Anzeige. Die Eingangsempfindlichkeit des
Line-Eingangs wird gespeichert.

CHO03
e,

®

Eingangsempfindlichkeit des Mikrofon-Eingangs am Taschen-
sender andern

Um die Eingangsempfindlichkeit des Mikrofon-Eingangs an |hr Mikrofon anzu-
passen:

> Schliefien Sie das Mikrofon an, bringen Sie es in die korrekte Position (siehe
Bedienungsanleitung des Mikrofons) und sprechen Sie wie gewohnt in das
Mikrofon.

> Drilicken Sie die Taste SET 10.
Das Bedienmeni erscheint. Der erste Menlipunkt ,,CHAN® blinkt.

> Driicken Sie die Wipptaste A/V¥ 9 so oft, bis ,SENSIT“ in der Anzeige blinkt
und die MIC-Pegelanzeige (4) erscheint.
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> Drucken Sie die Taste SET 10.
Die aktuelle Eingangsempfindlichkeit und die MIC-Pegelanzeige (4) erschei-
nen in der Anzeige.

> Andern Sie die Einstellung, indem Sie die Wipptaste A/¥ 9 driicken, sodass
die MIC-Pegelanzeige (4) bei den lautesten Passagen bis zum Maximum aus-
schlagt, die gelbe LED PEAK 8 aber nicht dauerhaft aufleuchtet.

> Driicken Sie die Taste SET 10, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

~STORED*“ erscheint kurz in der Anzeige. Die Eingangsempfindlichkeit des
Mikrofon-Eingangs wird gespeichert.

CH 03

LINE
]

Eingangsempfindlichkeit des Funkmikrofons einstellen

Die Eingangsempfindlichkeit ist zu hoch eingestellt, wenn bei Nahbesprechung
oder lauter Stimme Ubersteuerungen auftreten. Die Anzeige des Audio-Pegels
(AF) (4) schlagt bei einer Ubersteuerung voll aus.

Ist andererseits die Eingangsempfindlichkeit zu niedrig eingestellt, wird die
Ubertragungsstrecke zu schwach ausgesteuert. Dies fiihrt zu einem verrausch-
ten Signal.

Die Eingangsempfindlichkeit ist richtig eingestellt, wenn nur bei den lautesten
Passagen die Anzeige des Audio-Pegels (AF) Vollausschlag anzeigt.
Um die Aussteuerung des Funkmikrofons einzustellen:
> Driicken Sie die Taste SET 7.
Das Bedienmenii erscheint. Der erste Menlipunkt ,,CHAN® blinkt.

> Driicken Sie die Tasten A/VY 8/9 so oft, bis ,SENSIT“ in der Anzeige blinkt
und der Audio-Pegel (4) erscheint.
> Driicken Sie die Taste SET 7.

Die aktuelle Eingangsempfindlichkeit und der Audio-Pegel (4) erscheinen in
der Anzeige.

> Andern Sie die Einstellung, indem Sie die Tasten A/Y 8/9 driicken, sodass
der Audio-Pegel (4) nur bei den lautesten Passagen bis zum Maximum aus-
schlagt.

> Driicken Sie die Taste SET 7, um die Einstellung dauerhaft zu speichern.

~STORED“ erscheint kurz in der Anzeige. Die Aussteuerung des Funkmikro-
fons wird gespeichert.
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Stellen Sie fiir die grobe Voreinstellung das Funkmikrofon auf:
* Moderation: -24 bis -12 dB
* Interview: -12 bis 0 dB

Sendefrequenz des Taschensenders/Funkmikrofons anzeigen

—

LoweATT

MUTE
0 :] -
PEAK

ON/OFF

Taschensender Funkmikrofon

Um die Sendefrequenz des aktuell eingestellten Kanals anzuzeigen:
> Driicken Sie die Taste SET.

Das Bedienmenii erscheint. Der erste Meniipunkt ,,CHAN® blinkt.
> Driicken Sie A/V so oft, bis ,FREQ® in der Anzeige blinkt.

> Driicken Sie die Taste SET.

Die aktuelle Sendefrequenz erscheint in der Anzeige. Sie kdnnen diese Sen-
defrequenz nicht verandern.

> Drilicken Sie die Taste ON/OFF oder die Taste SET, um zum Bedienmenti zu-
rlickzukehren.
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Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen

—

LoWBATY

QO e

QO e

MUTE ON/OFF

Taschensender Funkmikrofon

Um den Taschensender/das Funkmikrofon auf Werkseinstellungen zurlickzuset-

zen:

> Driicken Sie die Taste SET.
Das Bedienmenii erscheint. Der erste Menlipunkt ,,CHAN® blinkt.

> Driicken Sie A/V so oft, bis ,RESET“ in der Anzeige blinkt.

> Driicken Sie die Taste SET.
,RST.OK® blinkt in der Anzeige.

> Driicken Sie die Taste SET, um das Gerat auf Werkseinstellungen zurilickzu-
setzen.
~DONE*“ erscheint kurz in der Anzeige. Der Taschensender / das Funkmikro-
fon wird auf folgende Werkseinstellungen zurilickgesetzt:

Kanal: 1

Line-Eingang: ausgeschaltet (nur Taschensender)
Eingangsempfindlichkeiten

» Line-Eingang: -24 dB (nur Taschensender)

» Mikrofon-Eingang: -12 dB

Tastensperre: aus

Infrarot-Schnittstelle: aus
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Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert, dass der Taschensender / das Funkmikrofon
wahrend des Betriebs unbeabsichtigt ausgeschaltet wird oder Verédnderungen
vorgenommen werden.

—

LoweATT

MUTE
U :I -
PEAK

ON/OFF

Taschensender Funkmikrofon

Um die Tastensperre einzuschalten:

>

Drucken Sie die Taste SET.
Das Bedienmenii erscheint. Der erste Menlipunkt ,,CHAN® blinkt.

Driicken Sie A/Y¥ so oft, bis ,LOCK" in der Anzeige blinkt.
Driicken Sie die Taste SET.

,LOC.OFF“ blinkt in der Anzeige.

Driicken Sie A/ V.

,LOC.ON* blinkt in der Anzeige.

Driicken Sie die Taste SET, um die Tastensperre einzuschalten.

~STORED“ erscheint kurz in der Anzeige. Die Tastensperre ist nun einge-
schaltet. In der Standardanzeige erscheint das Symbol fiir eingeschaltete

Tastensperre.

Um die Tastensperre auszuschalten:

>

Driicken Sie die Taste SET.
»,LOC.ON* blinkt in der Anzeige.

Driicken Sie A/ V.
,LOC.OFF“ blinkt in der Anzeige.

Driicken Sie die Taste SET, um die Tastensperre auszuschalten.

~STORED“ erscheint kurz in der Anzeige. Die Tastensperre ist nun ausge-
schaltet. In der Standardanzeige erscheint das Symbol fiir eingeschaltete
Tastensperre (2) nicht mehr.
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Bedienung

Versionsnummer des Taschensenders/Funkmikrofons
anzeigen

—

LoWBATY

MUTE
l] :] -
PEAK

MUTE ON/OFF

Taschensender Funkmikrofon

Um die Versionsnummer des installierten Betriebssystems anzuzeigen:

> Driicken Sie die Taste SET.
Das Bedienmenii erscheint. Der erste Menlipunkt ,,CHAN® blinkt.

> Driicken Sie A/V so oft, bis ,SERVIC® in der Anzeige blinkt.

> Driicken Sie die Taste SET.
Die Versionsnummer wird angezeigt.

V 1.001
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Bedienung

Das Bedienmenii des Taschensenders/ H
Funkmikrofons

Das Bedienmenii des Taschensenders/Funkmikrofons enthalt folgende Menii- =
punkte: w
Meniipunkt Bedeutung o
CHAN Kanal auswahlen (siehe Seite 47)
LINE* Line-Eingang ein-/ausschalten (siehe Seite 52) —
SENSIT (LINE)* Eingangsempfindlichkeit des Line-Eingangs dndern
(siehe Seite 53)
)
SENSIT (MIC) Eingangsempfindlichkeit des Mikrofon-Eingangs dndern w
(siehe Seite 53)
FREQ Frequenz des aktuellen Kanals anzeigen (siehe Seite 55) E‘
RESET Gerat auf Werkseinstellungen zurilicksetzen
(siehe Seite 56) §
LOCK Tastensperre ein-/ausschalten (siehe Seite 57) §
SERVIC Versionsnummer anzeigen (siehe Seite 57) §
EXIT Bedienmenti verlassen (siehe Seite 48)

* Menulpunkt gibt es nur am Taschensender
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Bedienung

Ubersicht tiber das Bedienmenii des
Taschensenders

Mit der Taste ON/OFF brechen Sie die Eingabe in allen Bereichen des Meniis ab.

Alv

CK 2220
LINE
mic m]
Alv
l?’ Sek
CH 01 SET | CHAN SET CH 01 A/V CHO04

LINE > > >

mic [ [ Bl
! Kanal auswahlen | ! eingestellter \ VA /V: 01...06 !
0 . ! Kanal 1 ' Speichern !

SET

LINE SET | LIN. OFF A/V LIN. ON

LINEC=" T > P v "]

'Line-Eingang i ' aktuelle i 1A/ V:OFF, ON i

rein-/ausschalten i ' Einstellung i + Speichern ;
SET

A/vI

SENSIT SET 24 dB | AY[ 06 dB

unec==T] > uner==] > une "]

Empfindlichkeit | 1 aktuelle g 'A/V:0..-24 D

\des Line-Eingangs! | Einstellung der ! i Speichern .

einstellen ! 'Empfindlichkeit + {1
A/VI
SENSIT SET 36.dB | /Y[ 06. dB
» >
mcCl7” MLl mic LT
{Empfindlichkeit | 1 aktuelle 0 'A/V:0..-36 '
1des Mikrofon- ! | Einstellung der ! 1 Speichern 0

'Eingangs einstellen

‘/'I

______________

SET

863.124 Y

SET
FREQ >
>
<
1 Sendefrequenz i
| anzeigen y SET
! ' ESC
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Bedienung

AV
RESET SET RST.OK SET DONE N CH 01
> > >
(WEmp
+ Gerat auf 0 ' Sicherheits- ' E Standardanzeige !
' We'(kselnstellung: i abfrage ! i erscheint 1
| Zurlicksetzen __ 1 . B
Alv
LOCK 1y Locorr | A/v[ Locon |ser [ cHof
L >
-0 —O [WEEp
| Tastensperre { \ aktuelle ! ' Tastensperre ! | Standardanzeige ;
| ein-/ausschalten: : Einstellung der 1 einschalten ' ! erscheint c
! 0 ' Tastensperre . g i ' !
_______ A TA T Tttt T _"""T_""
LOCON | /Y[ Loc.oFF
>
A/V )
i aktuelle b | Tastensperre 0
| Einstellung der ! ausschalten !
! Tastensperre ! !

Y

SERVIC STT,[ vioot | A4/ Lockep
i 7
<

i " v SET |
' Versionsnummer: o~ ' aktuelle 1
1 anzeigen 5 : Versionsnummer,

Alv t
EXIT SET CH 01

L
il

: Bedienmenii . « Standardanzeige'
1 verlassen ! | erscheint C

AV
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Bedienung

Ubersicht iiber das Bedienmenii des
Funkmikrofons
Mit der Taste ON/OFF brechen Sie die Eingabe in allen Bereichen des Meniis ab.

SEM 22
emam—— ] AF
AV
l3 Sek /
CH 01  [SET |CHAN ser | CHoO A/V‘ CH 04

e —— ] AF ] (| e
: Kanal auswahlen i  eingestellter i A/V:01..06 |
i |  Kanal | 1 Speichern |

SET

SENSIT ser [ 368 | A/Y[ 06 dB
— [ —— [ te— 4
{Empfindlichkeit | 1 aktuelle 0 'A/V:0..-36 0
\des Mikrofon- ! | Einstellung der ! 1 Speichern 0

1Eingangs einstellen:

1 Empfindlichkeit ! !

______________

Alv
SET — AlVY
FREQ > 863.124 ¥ » LOCKED
»i
)
' Sendefrequenz ; O/OFF Laktuelle g
i anzeigen ' SET |Einstellung der !
‘oo ESC iSendefrequenz ;
Alv
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Bedienung

Alv z
RESET SET RST.OK SET DONE CH 01
> > > -
[EE} TR
» Gerat auf i ' Sicherheits- : E Standardanzeige !
. Werkseinstellung, | abfrage i i erscheint I
| Zuricksetzen __ 1 . b .1 [
Alv
ET 7]
LOCK S » LOC.OFF A/V‘ LOC.ON SET CH 01 w
7 7
—0 —O[NNE}
| Tastensperre ! \ aktuelle ! ETastensperre ! | Standardanzeige | EI
| ein-/ausschalten: : Einstellung der 1 einschalten i 1 erscheint !
! 0 ' Tastensperre ' ' ' !
_______ ATATT T Tt ________l______ L
v S
=<
—
LOCON | A/¥[ Loc.oFF g
> S
A/V -0 o
 aktuelle 0 i Tastensperre |
| Einstellung der ! \ausschalten !
! Tastensperre ! .
Y SET
SERVIC > V 1.001 A/V LOCKED
y >
)
N . SET \
' Versionsnummer: o~ ! aktuelle '
1 anzeigen i i Versionsnummer

EXIT SET CH 01

Y

i

Bedienmenii H :Standardanzeige:

verlassen ! » erscheint !
! i
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Pflege und Wartung

Pflege und Wartung

VORSICHT
FLUSSIGKEIT KANN DIE ELEKTRONIK DER GERATE ZERSTOREN!

Sie kann in das Gehause des Geréats eindringen und einen Kurzschluss in der
Elektronik verursachen.

> Halten Sie Fliissigkeiten jeglicher Art von den Geraten fern.

> Schalten Sie alle Gerate aus und trennen Sie sie vom Stromnetz, bevor Sie
mit der Reinigung beginnen.

> Reinigen Sie beim L 2021-40 auschliefilich die Kunststoffoberflache mit ei-
nem weichen und trockenen Tuch.

> Reinigen Sie die Gerate ausschliefilich mit einem weichen und trockenen
Tuch.

Ohrpolster des HDE 2020-D-Il reinigen
> Ziehen Sie die Ohrpolster vorsichtig vom Empfanger ab.

> Reinigen Sie die Ohrpolster z. B. mit warmem Seifenwasser und splilen Sie
sie gut nach.

> Trocknen Sie die Ohrpolster, bevor Sie sie wieder auf den Empfanger stecken.

Hinweis: Aus hygienischen Griinden sollten Sie die Ohrpolster von Zeit zu Zeit
austauschen (siehe ,Zubehor” auf Seite 69).
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Wenn Storungen auftreten

Wenn Storungen auftreten

In der folgenden Tabelle meint der Begriff Sender sowohl den Taschensender
als auch das Funkmikrofon.

pd
Problem Magliche Ursache Maogliche Abhilfe “
keine Betriebsanzeige verbrauchte Batterien Batterien austauschen oder o
am Sender oder leeres Akkupack Akkupack laden L
(siehe Seite 43)
kein Funksignal: am Sender und allen Emp- =
Sender und Empféan-  fangern denselben Kanal
ger nicht auf demsel- einstellen (siehe Seite 47)
ben Kanal @
. . kein Funksignal: Abstand zwischen Empfan-
keine Funkwellen im . . .
Empfanger-Display Reichweite dgr ) ger und Sender verringern 3
Funkstrecke ist iber- z
schritten —
Sender im Signalquelle {iberpriifen %
Stromspar-Modus =
(siehe Seite 15) §

Funksignal vorhanden, Sender ist stummge- Stummschaltung aufheben
kein Tonsignal, die rote schaltet (MUTE) (siehe Seite 51)

LED LOW BATT/MUTE

7 leuchtet am Sender

Tonsignal ist verzerrt Aussteuerung des Eingangsempfindlichkeit
Senders ist zu hoch des Mikrofon-Eingangs
(siehe Seite 53) bzw.
des Line-Eingangs (siehe
Seite 53) andern

Betriebszeit des Sen- normale Alterung Akkupack BA 2015 austau-
ders erheblich verkiirzt oder Beschadigung schen
Betriebszeit der normale Alterung Akkus durch Sennheiser

Empfanger erheblich oder Beschadigung Service austauschen lassen
verkdirzt

Abstand zum Sender  Abstand zum Sender ver-

zu grof3 ringern
Tonsignal fallt zeitwei- unbekanntes Storsi- Kanal bei Sender und Emp-
se aus gnal fanger wechseln

weiterer Sender stort  die Sender auf unterschied-
den Empfang liche Kanale einstellen

Rufen Sie Ihren Sennheiser-Partner an, wenn mit Ilhrer Anlage Probleme auftre-
ten, die nicht in der Tabelle stehen, oder sich die Probleme nicht mit den in der
Tabelle aufgefiihrten Lésungsvorschlagen beheben lassen.
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Technische Daten

Technische Daten

Taschensender SK 2020-D (Art. Nr.: 500548)
Taschensender SK 2020-D-US (Art. Nr.: 500549)

Modulationsart
HF-Frequenzbereich
HF-Frequenzbereich (US)
Kanale
HF-Ausgangsleistung
HF-Ausgangsleistung (US)
NF-Ubertragungsbereich

Max. Eingangsspannung des
Mic-/Line-Eingangs

Betriebszeit

Spannungsversorgung

Umgebungstemperatur
Abmessungen
Gewicht

2 FSK (46K0F1D)

863 - 865 MHz

926 - 928 MHz

6

10 mW

max. 50 mV/m (Abstand: 3 m)

100 - 7.000 Hz

Mikrofon: 650 mV_, (Empfindlichkeit -36 dB)
Line: 2V, (Empfindlichkeit -24 dB)

typ. 8 h

Akkupack BA 2015, 2,4 V
oder 2 Batterien Typ Mignon AA, 1,5V

0°C-50°C

ca. 82 x 64 x 24 mm

ca. 160 g (mit Akkupack BA 2015)

Funkmikrofon SKM 2020-D (Art. Nr.: 500894)
Funkmikrofon SKM 2020-D-US (Art. Nr.: 500895)

Modulationsart
HF-Frequenzbereich
HF-Frequenzbereich (US)
Kanale
HF-Ausgangsleistung
HF-Ausgangsleistung (US)
NF-Ubertragungsbereich
Betriebszeit
Spannungsversorgung

Umgebungstemperatur
Abmessungen
Gewicht
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2 FSK (46KO0F1D)

863 - 865 MHz

926 - 928 MHz

6

10 mW

max. 50 mV/m (Abstand: 3 m)

100 - 7.000 Hz

typ.8h

Akkupack BA 2015, 2,4 V
oder 2 Batterien Typ Mignon AA, 1,5V

0°C-50°C

ca. ¥ 50 x 225 mm

ca. 422 g (mit Akkupack BA 2015)




Technische Daten

Kinnbligel-Empfanger HDE 2020-D-Il (Art. Nr.: 504796)

Kinnbligel-Empfanger HDE 2020-D-II-US (Art. Nr.: 504797)
Empfanger EK 2020-D-Il (Art. Nr.: 504794)
Empfanger EK 2020-D-I1-US (Art. Nr.: 504795)

Modulationsart
HF-Frequenzbereich
HF-Frequenzbereich (US)
Kanale

NF-Ubertragungsbereich

Kopfhoreranschluss Aus-
gangsleistung

min. Kopfhorer Impedanz
Klirrfaktor bei 1 kHz
Betriebszeit
Spannungsversorgung

Umgebungstemperatur
Abmessungen
Gewicht

HDE 2020-D-II EK 2020-D-II

2 FSK 2 FSK

863 - 865 MHz 863 - 865 MHz

926 - 928 MHz 926 - 928 MHz
Tourguide-Modus: 6 in  Tourguide-Modus: 6 in
parallel parallel

Konferenz-Modus: 8 in
parallel

Konferenz-Modus: 8 in
parallel

100 - 7.000 Hz 100 - 7.000 Hz

- max. 40 mW/ 32 Q
320 320

<1% <1%

typ. 8 h typ. 16 h

Lithium-Polymer-Akku,
830 mAh

Lithium-Polymer-Akku,
1500 mAh

0°C-50°C 0°C-50°C
245 x 125 x 20 mm 98 x 61 x 24 mm
ca.73g ca.78g
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Technische Daten

Ladekoffer EZL 2020-20 L (Art. Nr.: 500542)

Umgebungstemperatur bei Ladebetrieb
Netzspannung

primare Leistungsaufnahme
Ladespannung fiir HDE 2020-D-lII

Ladestrom pro Schacht fiir HDE 2020-D-Il

Ladezeit HDE 2020-D-lI
Ladezeit EK 2020-D-lI
Ladespannung fiir SK 2020-D / BA 2015

Ladestrom pro Schacht fiir SK 2020-D / BA 2015

Ladezeit SK 2020-D / BA 2015
Abmessungen
Leergewicht

Ladegerat L 2021-40

Umgebungstemperatur bei Ladebetrieb
Geratestecker

Netzspannung

primare Leistungsaufnahme
Ladespannung pro Ladeschacht
Ladestrom pro Ladeschacht

Ladezeit Empfangerakku HDE 2020-D-II
Ladezeit Empfangerakku EK 2020-D-II
Abmessungen

Leergewicht
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0-40°C

100 - 240 V ~ (50/60 Hz)

max. 70 W

typ. 5V

typ. 400 mA

ca.2,5h

ca.5h

max. 3,4 V

typ. 500 mA

ca.3,5h

ca. 600 x 270 x 380 mm

ca.8300¢g

3°C-40°C

3-polig, Schutzklasse |,
nach IEC/EN 60320-1

100 - 240 V ~ (50/60 Hz)

max. 150 W

typ. 5V

maximal 400 mA

ca.2,5h

ca.5h

ca. 483 x 399 x 172 mm

ca. 8800 ¢g




Zubehor

stellbar, beige
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Zubehor H
Produktname Produktbeschreibung Art.-Nr.
HDE 2020-D-ll Kinnbligel-Empfanger 504796 5
HDE 2020-D-II-US Kinnbligel-Empfanger (US) 504797
Ohrpolster fiir Kinnbligel-Empfanger 531435 &
HDE 2020-D-Il und HDE 2020-D-II-US
(schwarz)
Ohrpolster fiir Kinnbligel-Empfanger 520379 =
HDE 2020-D-Il und HDE 2020-D-I11-US (trans-
parent) @
EK 2020-D-lI Empfénger 504794
EK 2020-D-II-US Empfanger (US) 504795 O
EZT 3012 Induktionsschlinge 504061 =
SK 2020-D Taschensender 500548 §
SK 2020-D-US Taschensender (US) 500549 §
SKM 2020-D Funkmikrofon 500894 §
SKM 2020-D-US Funkmikrofon (US) 500895
EZL 2020-20 L Ladekoffer 500542
L 2021-40 Ladegerat im 19" Format 502037
BA 2015 Akkupack 009950
CL1 Anschlusskabel fiir externe Audiogerate 005022
(Line-Eingang), 52 cm
ME 2-II Ansteckmikrofon, Kugelcharakteristik 507437
ME 3-II Headsetmikrofon, Nierencharakteristik 506295
ME 4 Ansteckmikrofon, Nierencharakteristik 005020
MKE 1-ew Ansteckmikrofon, Kugelcharakteristik 502876
MKE 2-ew Gold Ansteckmikrofon, Kugelcharakteristik 009831
HS 2-ew BK Headsetmikrofon, Kugelcharakteristik, 508530
schwarz
HS 2-ew BE Headsetmikrofon, Kugelcharakteristik, beige 508531
SL Headmic 1SB Headsetmikrofon, Kugelcharakteristik, ver- 506904
stellbar, silber
SL Headmic 1BK  Headsetmikrofon, Kugelcharakteristik, ver- 506271
stellbar, schwarz
SL Headmic 1BE = Headsetmikrofon, Kugelcharakteristik, ver- 506272



Zubehor

Produktname Produktbeschreibung Art.-Nr.

e825S Handmikrofon mit Anschlusskabel, Nieren- 004511
charakteristik

e 835 Handmikrofon mit Anschlusskabel, Nieren- 004513
charakteristik

e 845 Handmikrofon mit Anschlusskabel, Supernie- 004515
rencharakteristik

L 2015 Ladegerat fiir 2 Mobilsender SK 2020-D oder 009828
2 Akkupacks BA 2015

CL2 Anschlusskabel fiir Mikrofon, 1,5 m 004840

Computerpro- Programm zur Uberwachung und Konfigura-

gramm Conferen- tion von Ladegeraten L 2021-40 und Empfan-

ce Control gern HDE 2020-D-Il und EK 2020-D-II

Netzkabel EU Netzkabel 1,8 m, schwarz, mit EU-Stecker 054324

Netzkabel US Netzkabel 1,8 m, schwarz, mit US-Stecker 054325

Netzkabel UK Netzkabel 1,8 m, schwarz, mit UK-Stecker 057256

EP 01-100 Ohrbiigelhdrer 505963

EP 01-140 Ohrbiigelhérer 505964

EP 01-L100 Ohrbiigelhdrer 505960

EP 01-R100 Ohrbligelhorer 505961

EP 01-R140 Ohrbiigelhdrer 505962

NP 02-100 Nackenbligelkopfhorer 505967

NP 02-140 Nackenbligelkopfhorer 505968

HP 02-100 Kopfbligel-Kopfhorer 505965

HP 02-140 Kopfbligel-Kopfhorer 505966

SR 2020-D Sender 500550

SR 2020-D-US Sender (US) 500551

SL Interpreter Dolmetscherpult 506242

GZR 2020 Trolley fiir den Ladekoffer EZL 2020-20 L 502191
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Herstellererklarungen

Herstellererklarungen

Garantie

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG lGibernimmt fiir diese Produkte eine
Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen konnen Sie liber das Internet
www.sennheiser.com oder lhren Sennheiser-Partner beziehen.

In Ubereinstimmung mit den folgenden Anforderungen
« WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) QY
» Batterierichtlinie (2006/66/EG & 2013/56/EU) g E %{9

Hinweise zur Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf Radern (Aufdruck vorhanden
je nach nationalen Vorgaben) auf Produkt, Batterie/Akku (wenn vorhanden)
und/oder Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte am Ende ihrer
Lebensdauer einer separaten Entsorgung unter Beachtung des nationalen
Rechts zuzufiihren sind. Fiir Verpackungen beachten Sie bitte die gesetzlichen
Vorschriften zur Abfalltrennung in Ihrem Land.

Das separate Sammeln von Elektro- und Elektronik-Altgeraten, Batterien/Ak-
kus (wenn vorhanden) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung
und/oder Verwertung zu fordern und negative Effekte, beispielsweise durch
potenziell enthaltene Schadstoffe, zu vermeiden. Hiermit leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz.

EU-Konformitatserklarung
« RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

Hiermit erklart Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagen-
typ SK 2020-D, SKM 2020-D, HDE 2020-D-Il, EK 2020-D-II, EZL 2020-20 L,
L 2021-40 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse verfligbar: www.sennheiser.com/download.
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www.sennheiser.com
www.sennheiser.com/download

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Anzeigen 14
Automatisches Kopieren (Ladekoffer) 20
Automatisches Kopieren (Ladegerat) 23
Betrieb (Ladekoffer) 20
Betrieb (Ladegerat) 22
Betrieb und Batterie (Funkmikrofon) 16
Betrieb und Batterie (Taschensender) 14
Funksignal (Empfanger) 18
Kanal (Empfanger) 19
Ladekontrolle (Empfanger) 18
Ladezustand (Empfanger) 19
Lautstarke (Empfanger) 19
MUTE (Taschensender) 15
Peak (Taschensender) 14
Statusanzeige (Ladegerat) 22
Tastensperre 15,17
Temperatur (Ladekoffer) 20

Taschensender 8
Akku aufladen 42
Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen 56
Ausschalten 37
Batterien bzw. Akkupack einsetzen/wechseln 27
Eingangsempfindlichkeit des Line-Eingangs andern 53
Eingangsempfindlichkeit des Mikrofon-Eingangs andern 53
Einschalten 37
Externe Tonquelle anschlieen 28
Kanal einstellen 47
Line-Eingang ein-/ausschalten 52
Mikrofon anschlieRen 27
Sendefrequenz anzeigen 55
Tastensperre ein-/ausschalten 57
Versionsnummer anzeigen 58
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Stichwortverzeichnis

Funkmikrofon 9
Auf Werkseinstellungen zuriicksetzen 56
Ausschalten 38

Batterien bzw. Akkupack einsetzen/wechseln 29 Z
Eingangsempfindlichkeit einstellen 54
Einschalten 37 @
Kanal einstellen 47 *
Sendefrequenz anzeigen 55 -
Tastensperre ein-/ausschalten 57 -
Versionsnummer anzeigen 58

@

Empfanger 10

Akku aufladen 43, 45 z
Ein-/Ausschalten 38 —
Funksignalanzeige 18 :Z:
Kanal einstellen 48 é
Kanalanzeige 19 8

Kanale auf andere Empfanger Gbertragen (Kopierfunktion) 49
Ladekontrollanzeige 18

Ladezustandsanzeige 19

Lautstarke einstellen 41

Lautstarkeanzeige 19

Ladekoffer 12
Akkuanzeigen fiir Akkupack/Taschensender 21
Anschlieflen 31
Aufstellen 30
Ausschalten 39
Einschalten 39

Ladegerat 13
Anschlieften 35, 36
Aufstellen 32,33
Ausschalten 40
Einschalten 40
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Compliance

Compliance "
SK 2020-D | SKM 2020-D | HDE 2020-D-Il | EK 2020-D-lII -
In compliance with w
Europe E Radio: ETSI EN 301357 o
EMC: ETSI EN 301489-1/-9
—_— Safety: IEC / EN 62368-1
USA FCC-Part 15 =
Canada RSS-210
[%2]
Ll
Certified by
Europe c E >
USA SK 2020-D FCC ID: DMOTG2020D %’J
HDE 2020-D-Il FCC ID: DMOTG2020D =
SKM 2020-D FCC ID: DMOSKM2020D 3
(&)
Canada SK 2020-D IC: 2099A-TG2020D
HDE 2020-D-ll IC: 2099A-TG2020D
SKM 2020-D IC: 2099A-SKM2020D
EK 2020 D-II IC: 2099A-EK2020D

EZL 2020-20 L | L 2021-40

In compliance with

Europe E\/ EMC: EN 301489-1/-9
Safety: EN 60065
|
USA FCC 47 CFR 15 subpart B
Certified by

Europe c €




Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany, www.sennheiser.com
Printed in Germany, Publ. 06/19, 516509/A07
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